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MDB Ingénieurs civils associés SA

CFF — GENEVE - LA PRAILLE

Nouvel enclenchement — CEVA — PI du triage
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Référence :
M. Serge Planchamp
Tél. 07961159 31

Mandat d’ingénieur :
2008 - 2016

Travaux :
2011 - 2012 et 2016

125°000.- CHF

1'000°000.- CHF

PRESTATIONS

Prestations de BAMO (Bureau d'aide au Maitre de
'ouvrage) avec prestations de génie civil spécifiques selon
SIA 103 pour les phases partielles :

32 : Projet de I'ouvrage

33 : Demande d’autorisation (PAP)

41 : Appel d’offres

51 : Projet d’exécution

52 : Exécution de I'ouvrage

53 : Mise en service

MDB Ingénieurs Civils Associés SA
Responsable mandat : Urs Burkhard Tél. 022 879 80 50

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

Dans le cadre du projet d’enclenchement, il est nécessaire
de remplacer le passage inférieur existant sur le trongon au
croisement avec le projet CEVA. En effet les niveaux des
futures voies dans la gare de La Praille imposent une
modification du Pl du triage avec un approfondissement de
I'ouvrage d’environ 90 cm.

Le passage actuel pour les petits véhicules jusqu’a 3,5t et
pour les piétons doit étre conservé, permettant ainsi la
liaison entre le nouveau BS 21 et le reste de la gare de La
Praille. La largeur du passage dans la nouvelle construction
a été augmentée de 2.50 a 3.00 ml.

L’exécution du projet a été réalisé en deux étapes selon
avancement et les exigences du projet CEVA et en
maintenant I'exploitation du trafic ferroviaire dans
I'ensemble du périmétre de la gare de La Praille.
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Géotextile_non_tissé Type STRATEX r= -1 Géotextile non_tissé Type STRATEX
Premium, 250kN/20, 5mx100 o +C 35“1 018 1 Premium, 250KN/20, 5mx100 &
prévoir sur talus avant remblayage R prévoir sur talus avant remblayage
0
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F.F_é /568 PIC 8200mm
Drain_#200mm 40 | 45 130 300 301 45 L 40 Drain_8200mm
+ chemise de drainage 85 360 85 + chemise de drainage
en béton caverneux en béton caverneux
+ enrobage géotextile 530 + enrobage géotextile
Radier ép. 35cm

Béton maigre min. 10cm




